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CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
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Power Electronics – Inicios 1986



Presentación comercial

POWER ELECTRONICS

Power Electronics – Instalaciones actuales
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POWER ELEC*

Power Electronics – Instalaciones actuales
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Power Electronics – Instalaciones 2019
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PILARES DEL CRECIMIENTO
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Nuestra filosofía de orientación al cliente es una unidad de negocio sin objetivo 

económico, es la forma de maximizar los beneficios de nuestros clientes desde el 

inicio del proyecto hasta la puesta en marcha.

Apoyo de ingeniería

Puesta en marcha

3 años de garantía División industrial

5 años de garantía División solar

24/7 Atención al cliente

24/7 Asistencia on-site

Garantía de repuestos

Power On Support
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MATERIAL MECÁNICA ELECTRONICA ENSAMBLAJE

m

TESTEO

Innovación

Calidad

Entrega inmediata

Integración vertical
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Departamento I+D
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Soluciones a medida
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Nuestro Objetivo

✓MEJORA DE IMAGEN CORPORATIVA DEL SECTOR

Reducir el consumo eléctrico y de combustibles fósiles para 

bajar las emisiones de gases de efecto invernadero.
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DISEÑO DE UN CAMPO FOTOVOLTAICO
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PANEL FOTOVOLTAICO

Diseño campo FV
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PANEL FOTOVOLTAICO

Diseño campo FV
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1000W/m2

800W/ m2

600W/ m2

400W/ m2

200W/ m2

Isc

Voc

Impp
Vmpp

CURVA CORRIENTE - TENSIÓN CURVA POTENCIA - TENSIÓN

Diseño campo FV

PANEL FOTOVOLTAICO – INFLUENCIA RADIACIÓN
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CURVA CORRIENTE - TENSIÓN CURVA POTENCIA - TENSIÓN

Diseño campo FV

PANEL FOTOVOLTAICO – INFLUENCIA TEMPERATURA
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Diseño campo FV

PANEL FOTOVOLTAICO – SEGUIMIENTO MPP
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SIN SEGUIMIENTO MPPT CON SEGUIMIENTO MPPT

P = V x I Pmpp = Vmpp x Impp

P(50ºC) = 16 V x 1.8 A = 28.8 W Pmpp(50ºC) = 15 V x 4.5 A = 67.5 W

P(25ºC) = 16 V x 4 A = 64 W

P(0ºC) = 16 V x 5 A = 80 W

Pmpp(25ºC) = 17.5 V x 4.6 A = 80.5 W

Pmpp(0ºC) = 20 V x 4,8 A = 96 W

P(TOTAL) = 172.8 W Pmpp(TOTAL) = 244 W

+30% 
gracias al

seguimiento 

MPP+

Diseño campo FV

PANEL FOTOVOLTAICO – SEGUIMIENTO MPP
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Voc_campo = N_ módulos_serie x Voc_módulo

Isc_campo = N_ramas_paralelo x Isc_módulo

Pcampo = N_módulos_serie x N_ramas_paralelo x Pmpp_módulo

Diseño campo FV

DISEÑO CAMPO FOTOVOLTAICO



Presentación comercial

Diseño campo FV

DISEÑO CAMPO FOTOVOLTAICO
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▪ Máxima Tensión Circuito Abierto Vca:   < 900 Vcc

▪ Mínima Tensión MPPt:   > √2 · Vac (400V) = 565Vcc  

Diseño campo FV

DISEÑO CAMPO FOTOVOLTAICO (RESPECTO AL VARIADOR)
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Paneles en Serie 

Definir Máxima Tensión Circuito Abierto VOC y VMPPT

✓ Máxima Tensión Circuito Abierto Voc : < 900Vcc   

✓ Mínima Tensión MPPt: > √2 · 400V = 565Vcc  

V OC = #Serie x Vca (25ºC) x [1+ At (TminºC - 25ºC ) x Coef Vca (Tº))]

V OC = 19x 45VCA x [ 1+ ((- 26,5ºC) x ( - 0.0033/ºC))] = 880 Vcc < 900Vcc

Tmin (location) =  -5ºC

V MPPt = 19 x 35.5VCA x [ 1+ ((35ºC) x ( - 0.0045/ºC))] =568Vcc > 565Vcc

V MPPT = #Serie x VMPPT (25ºC) x [1+ At (TmaxºC - 25ºC ) x Coef VMPPT (Tº))]

Tmax (location) =  30ºC

PAC (SD7SP0115 5) = 75kW

[1] Vmppt elevada puede causar daños en el motor consulte Power Electronics 

sobre limitaciones de instalación.

Diseño campo FV
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Paneles en Paralelo

Definir Máxima Corriente cortocircuito Isc:

Tmin (location) =  -5ºC

✓ Máxima Corriente CC:  < 200A (Talla 3 SD700SP-CU)

ICC = #String x  ICC (25ºC) x [1- At (TminºC - 25ºC ) x Coef ICC (Tº))] 

Tmax (location) =  30ºC

ICC = 22 x  8.35A x [1- (-26,5ºC) x ( 0.0006/ºC))] = 186A < 200A 

Potencia Pico del Parque – PMPPT :

✓ Potencia Pico (kWp) > 1.5 

PAC (SD7SP0115 5) = 75kW

PMPPT = #String x #Serie x PMPPT = 19 x 22 x 280 = 117kWp 

DC:AC = 117kWp/75kW = 1.56 

Diseño campo FV
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Diseño campo FV
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Diseño campo FV
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EQUIPOS DISPONIBLES PARA USO FOTOVOLTAICO
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SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 

Variador para funcionamiento en aislada para potencias de hasta 1400kW.

Diseño específico para suministro fotovoltaico.
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SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 
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Más de 9 MW instalados en SD700SP

SD700SP – Referencias de bombeos solares
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BASSA NOVA (ALMENAR, LLEIDA)

Potencia de campo 225 kWp

Potencia de bomba 3 x 75 kW

Sistema aislado con posibilidad de conexión a red

Bombeo cambiando balsa/presión

Hibrido con generador gestionado

Gestión de bombas por demanda

SD700SP – Referencias de bombeos solares
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PAISARSIN (TAILANDIA)

Potencia de campo 750 kWp

Potencia de bomba 3 x 132 kW

2 VDF

Bombeo tuberia presurizada presión

Híbrido con red gestionada

Gestión de bombas por demanda

Integración del sistema con SCADA

Gestión de selección de bombas

SD700SP – Referencias de bombeos solares
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PISCIFACTORÍA DE TREBUJENA 

(CÁDIZ)

Potencia de campo 265 kWp

Potencia de bomba 4 x 55 kW

Bombeo a balsa

Híbrido con red gestionado

Gestión de bombas por demanda

Sistema Multimaestro para autogestión de 

fallos y averías

La instalación nunca para si hay orden de 

marcha hasta que no se pare el último 

variador

SD700SP – Referencias de bombeos solares



Presentación comercial

MORALES DE TORO (ZAMORA)

Potencia de campo 120 kWp

Potencia de bomba 75 kW

Bombeo cambiando balsa/híbrido

Sistema de riego a presión

Gracias al sistema de gestión del campo 

fotovoltaico, el generador casi nunca

arranca por el día

En proyecto un segundo y un tercer punto

de bombeo solar

SD700SP – Referencias de bombeos solares
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HUERTO CHICO (LORCA)

Potencia de campo 225 kWp

Potencia de bomba 2 x 75 kW

Bombeo aislado

Bombeo a balsa

Gestión de bombas por demanda

SD700SP – Referencias de bombeos solares
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¿Por qué ahorra energía 

un variador de velocidad?

SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 
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SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 



Presentación comercial

VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO Y POTENCIA DE LA BOMBA CON LA VARIACIÓN DE VELOCIDAD
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SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 
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MÍNIMA FRECUENCIA DE ARRANQUE Y MÍNIMA TENSIÓN MPP

CURVA - A CURVA - B

Altura Min.

Altura Min.

50 Hz

40 Hz

30 Hz

20 Hz

50 Hz

40 Hz

30 Hz

▪ Curvas con gran pendiente ofrecen buena regulación 

y una menor frecuencia de arranque.

▪ Mejor regulación genera mayor ahorro.

▪ Curvas planas ofrecen peor regulación y 

mayores  frecuencias de arranque.

▪ El ahorro energético está limitado por el rango de regulación.

▪ Ahorro = 94% ▪ Ahorro = 48%

SD700SP - Variador de velocidad fotovoltaico 
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HEM – Inversor Central String MT Utility scale

• Transformador MT integrado, configurable y con aparamenta. 

• El primer fabricante que lanza una segunda generación de productos de 1500V. 

• IP54 a prueba de tormentas de arena.

• La mayor densidad de potencia en el mercado.

• Un nuevo enfoque que combina los beneficios de los inversores centrales y de string.

• 5 tensiones diferentes para adaptar la ventana MPPt a la ubicación de su planta. 

• Bus+, conexión de hasta 4 Freemaq DC/DC.

• Permite preparar el HEM para implementar la funcionalidad Econ Mode en el futuro. 
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• Etapas de potencia concepto string.

• Fácilmente reemplazables – Módulos Plug&Play.

• Sin necesidad de personal técnico cualificado.

• MTTR reducido. 

Un nuevo concepto de Inversor solar utility scale

Combinando las ventajas de inversores centrales y de string.

CELDA MT TRANSFORMADOR MT INVERSORES STRING RECOMBINER DC

HEM – Inversor Central String MT Utility scale
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Potente y Flexible

• Hasta 3630 kVA @40ºC en un mismo equipo.

• Máxima potencia @40ºC.

• Mayor potencia @50ºC.

• Ajuste del MPPt con la ubicación del proyecto = Mayor potencia.

FS3510M FS3430M FS3350M FS3270M FS3190M

Máxima potencia 

de salida 50ºC
3510 kVA 3430 kVA 3350 kVA 3270 kVA 3190 kVA

Máxima potencia 

de salida 40ºC
3630 kVA 3550 kVA 3465 kVA 3380 kVA 3300 kVA

Rango MPPt 934-1310 Vdc 913-1310 Vdc 891-1310 Vdc 870-1310 Vdc 849-1310 Vdc

HEM – Inversor Central String MT Utility scale
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Referencias HEM

ANTELOPE II

Potencia AC : 121,3 MVA

Localización: Estados Unidos

Solución: HEM

Puesta en marcha: Q3 2018

1500V – NORTEAMÉRICA
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• El primer fabricante que lanza una segunda generación de productos de 1500V. 

• IP54 a prueba de tormentas de arena.

• La mayor densidad de potencia en el mercado.

• Un nuevo enfoque que combina los beneficios de los inversores centrales y de string.

• 6 tensiones diferentes para adaptar la ventana MPPt a la ubicación de su planta. 

• Bus +, conexión de hasta 4 Freemaq DC/DC.

• Solución flexible con 2 tallas diferentes.

HEMK – Inversor Central String Utility scale
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690 Vac 660 Vac 645 Vac 630 Vac 615 Vac 600 Vac

FS2445K FS3670K FS2340K FS3510K FS2285K FS3430K FS2235K FS3350K FS2180K FS3270K FS2125K FS3190K

Máxima potencia de 

salida 50ºC

2445

kVA

3670 

kVA

2340

kVA

3510

kVA

2285 

kVA

3430 

kVA

2235 

kVA

3350 

kVA

2180 

kVA

3270 

kVA

2125 

kVA

3190 

kVA

Máxima potencia de 

salida 40ºC

2530

kVA

3800 

kVA

2420 

kVA

3630 

kVA

2365 

kVA

3550 

kVA

2310 

kVA

3465 

kVA

2225 

kVA

3380 

kVA

2200 

kVA

3300 

kVA

Rango MPPt 976-1310 Vdc 934-1310 Vdc 913-1310 Vdc 891-1310 Vdc 870-1310 Vdc 849-1310 Vdc

Talla 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

HEMK – Inversor Central String Utility scale

Potente y Flexible

• Hasta 3800 kVA @40ºC en un mismo equipo.

• Máxima potencia @40ºC.

• Mayor potencia @50ºC.

• 6 tensiones en dos tallas diferentes -> 12 modelos.

• Ajuste del MPPt con la ubicación del proyecto = Mayor potencia.

• Potencia nominal hasta 2000m sobre nivel del mar.
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HEMK – Inversor Central String Utility scale

• Etapas de potencia concepto string.

• Fácilmente reemplazables – Módulos Plug&Play.

• Sin necesidad de personal técnico cualificado.

• MTTR reducido. 

Combinando las ventajas de inversores centrales y de string.

Un nuevo concepto de Inversor solar utility scale
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Referencias HEMK

ALCAZAR

Potencia AC: 283,5 MVA

Localización: Egipto

Solución: HEMK + TWIN SKID

Puesta en marcha:  Q1 2019

1500V – ORIENTE MEDIO



PLANT CUSTOMER POWER (MVA) COUNTRY

NONOGASTA 360 ENERGY 42 ARGENTINA

BAYSHORE SIGNAL ENERGY 20,07 USA

EL ROBLE S-ENERGY 9,18 CHILE

OAK SOLAR NRG 180,38 USA

GALA PHASE II BETA UNIT SUNPOWER 2,5 USA

BAYSHORE SIGNAL ENERGY 60,21 USA

UYUNI ELECNOR 73 BOLIVIA

COVINGTON SUNPOWER 18,56 USA

MILLER MILLING SUNPOWER 1,335 USA

KOPPELMAN SWINERTON 6,25 USA

RENGSTORF SWINERTON 6,25 USA

AL MAFRAQ ET SOLUTIONS 70,242 JORDANIA

KERSEY MCCARTHY 3,82 USA

RATTLESNAKE MCCARTHY 16,725 USA

EL SAUCE S-ENERGY 3,06 CHILE

OURIQUE SOLAER 43,485 PORTUGAL

REDWOOD SWINERTON 24,88 USA

PERRIN I RES AMERICA 1,25 USA

JOHNSON CITY I RES AMERICA 1,25 USA

JOHNSON CITY II RES AMERICA 1,25 USA

PLANT CUSTOMER POWER (MVA) COUNTRY

SKYLARK_CAREY_B MCCARTHY 2,39 USA

SELMER I MCCARTHY 8,6 USA

ANTELOPE DSR1 ROSENDIN 19,12 USA

HAZLEHURST (Conv. PROVIDENCE) MCCARTHY 24,48 USA

PORTAL RIDGE BLATTNER 38,24 USA

SELMER II MCCARTHY 33,9 USA

PROVIDENCE (Conv. HAZLEHURST) MCCARTHY 12,9 USA

PIMA NEXTERA 10,75 USA

MAVERICK MCCARTHY 8,58 USA

WYMAN (casco bay) NEXTERA 19,12 USA

MT. HOME HELIX 25,74 USA

GALA SUNPOWER 2,5 USA

YUNCHARÁ ELECNOR 6 BOLIVIA

SERTAO GRANSOLAR 32 BRASIL

SOBRAL GRANSOLAR 32 BRASIL

PENITENTE RES AMERICA 2,86 USA

HERMOSILLO IBERDROLA 115 MEXICO

SANTIAGO IBERDROLA 196 MEXICO

SOLEM 1 GRUPO ORTIZ 175 MEXICO

SOLEM 2 GRUPO ORTIZ 164,5 MEXICO

PV SOLAR PLANTS REFERENCES

INVERSORES 1500V INSTALADOS EN TODO EL MUNDO



PV SOLAR PLANTS REFERENCES

PLANT CUSTOMER POWER (MVA) COUNTRY

ALDEBARAN REDEN 17,5 MEXICO

DODGESUN SWINERTON 6,25 USA

WASECASUN SWINERTON 6,25 USA

JOHNSON SWINERTON 6,25 USA

GALA PHASE II SUNPOWER 60 USA

KRAMER SWINERTON 1,25 USA

HAYWOOD MCCARTHY 3,345 USA

LAS ACACIAS S-ENERGY 9,18 CHILE

PERRIN II RES AMERICA 1,25 USA

PERRIN III RES AMERICA 1,25 USA

PERRIN IV RES AMERICA 1,25 USA

DRAKE I RES AMERICA 1,25 USA

DRAKE II RES AMERICA 1,25 USA

DRAKE III RES AMERICA 1,25 USA

DRAKE III RES AMERICA 1,25 USA

FRITZ RES AMERICA 1,25 USA

TANO-IKE CIEL ET TERRE 2 JAPAN

EL LAUREL S-ENERGY 7,65 CHILE

TULI HELIOS ALDESA 300 MEXICO

GASKELL WEST I BLATTNER 23,415 USA

NORTHBRIDGE INDUSTRIA ENG. 3,6 USA

ST.CLOUD SWINERTON 6,250 USA

PLANT CUSTOMER POWER (MVA) COUNTRY

LINDSTROM SWINERTON 3,750 USA

MARMAS SWINERTON 5,000 USA

MC BRIDE DEPCOM 83,625 USA

ANNAPOLIS GROSOLAR 8,750 USA

DALE FARM VOLTALIA 4.080   IRELAND

MILLINGTON MCCARTHY 56.865 USA

CATAN IM2 3.345 CHILE

MIDWAY McCarthy 24,500   USA

FRITZ I RES AMERICA 1,250   USA

BANKS I RES AMERICA 1,250   USA

BANKS II RES AMERICA 1,250   USA

BANKS III RES AMERICA 1,250   USA

OCOA ANDES SOLAR 3,345 CHILE

PECAN BLATTNER 90,090 USA

CALFLATS 2 FIRST SOLAR 178.200   USA

PAYNE FIRST SOLAR 105.600   USA

BALM FIRST SOLAR 79.200   USA

BALM FIRST SOLAR 5.700   USA

ROSAMOND FIRST SOLAR 174.900   USA

WILLOW SPRINGS FIRST SOLAR 108.500   USA

LITHIA BLATTNER 82.500   USA

RUGBY RUN ADANI 83.625 AUSTRALIA

INVERSORES 1500V INSTALADOS EN TODO EL MUNDO



PV SOLAR PLANTS REFERENCES

Plant Customer POWER (MVA) Country

BRAEN QUARRY TRIAD 1.110            USA

EL OLIVILLO GRUPOTEC 3.345            CHILE

WAIPIO SUNPOWER 56.865          USA

INOVATEUS PRATT SOLAR 6.600            USA

JORDANIII-AL SAFAWI FOTOWATIO-TSK 73.590          JORDANIA

TORRE DE COTILLAS SOLARIG 3.345            SPAIN

PEONY NARENCO 42.575          USA

ALICAHUE ANDES SOLAR 3.008            CHILE

MILILANI SUNPOWER 16.725          USA

ANTELOPE EXPANSION 2 S-POWER 121.275        USA

WEST LOCH REC SOLAR 26.600          USA

CUMBERLAND McCarthy 17.725          USA

MIAMI-DADE NEXTERA 85.200          USA

PIONEER TRAIL NEXTERA 85.200          USA

SUNSHINE GATEWAY NEXTERA 85.200          USA

POTENZA GRUPO ORTIZ 65.988          MÉXICO

INTERSTATE SOLAR ENERGY CENTERNEXTERA 85.200          USA

KAWAILOA SUNPOWER 56.865          USA

TURBINTOS ABALADOS 1.000            SPAIN

CARPIO DEL TAJO PRODIEL 46.200          SPAIN

LA NAVA PRODIEL 46.200          SPAIN

ULLUM I 360 ENERGY 28.564          ARGENTINA

ULLUM II 360 ENERGY 28.564          ARGENTINA

ULLUM III 360 ENERGY 36.622          ARGENTINA

Plant Customer POWER (MVA) Country

LIGHTHOUSE ET SOLUTIONS 36.300                    CHILE

ALCAZAR TSK Enviromena 311.850                 EGYPT

RICHMOND AES 4.005                       USA

LA ESCALONILLA Solaer 9.460                       SPAIN

LOS LIMONETES Monegros Solar 46.150                    SPAIN

BARLOW - 44KV BOREA CONSTRUCTION 10.000                    USA

GUTENBERG BLATTNER 97.020                    USA

HEMK + MV SKID - BLUEMEX GRANSOLAR 99.180                    MÉXICO

TEPEZALÁ II GRUPO ORTIZ 119.000                 MÉXICO

EDENTON O2 EMC 5.500                       USA

PEACE CREEK FIRST SOLAR 62.700                    USA

PEACE CREEK FIRST SOLAR 2.200                       USA

GRANGE HALL FIRST SOLAR 69.300                    USA

GRANGE HALL FIRST SOLAR 2.200                       USA

SANTA ADRIANA ANDES SOLAR 2.481                       CHILE

PAULAR S-ENERGY 10.692                    CHILE

BALTIMORE I CYPRESS CREEK RENEWABLES 2340 USA

PRINCE GEORGE I CYPRESS CREEK RENEWABLES 2.340 USA

 PICÓN I, II & III UTE PICÓN 125.775 SPAIN

GUIJARO ALDESA 220.92 MÉXICO

BRECKENRIDGE BORREGO SOLAR 6.600                       USA

LAKE HANCOCK FIRST SOLAR 56.100                    USA

TULI & HELIOS ALDESA 164.736                 MÉXICO

INVERSORES 1500V INSTALADOS EN TODO EL MUNDO



PV SOLAR PLANTS REFERENCES

Plant Customer POWER (MVA) Country

MT. SIGNAL 2 SWINERTON 168.300             USA

TORIJA-II SOLAER 9.460                   SPAIN

PHOEBE FIRST SOLAR 250                       USA

MAITEN IM2 3                             CHILE

SPRINGBOK 3 BLATTNER 106.350             USA

HEMK + MV Skid – RLA METKA-EGN 3.000                   CHILE

HEMK + MV Skid – MINYA VOLTALIA 29.025                EGYPT

Wendell Solar Cypress Creek Renewables 2.200                   USA

Emeralg grove Cypress Creek Renewables 116.985             USA

Attleboro Energy EPC 3.410                   USA

CHIPRANA - VALDELAGUA ALDESA 45.980                SPAIN

CHIPRANA - ROBLEDO ALDESA 43.560                SPAIN

CHIPRANA - SIERRAZUELA ALDESA 43.560                SPAIN

CHIPRANA - RIBAGRANDE ALDESA 43.560                SPAIN

Shaw Creek, SC Nextera 88.750 USA

Terres Neuves RES 13.068                FRANCE

Les Brouless RES 3,564 FRANCE

PAVIE CAP VERT ÉNERGIE 4.126                   FRANCE

GUILLENA SOLARIG 105.462             SPAIN

Alcazar Cobra 167904 SPAIN

West of the Pecos Blattner 117150 USA

Plant Customer POWER (MVA) Country

ESCATRÓN II – MEDIOMONTE IMASA 43560 SPAIN

ESCATRÓN II – IGNIS IMASA 43560 SPAIN

ESCATRÓN II – MOCATERO IMASA 35090 SPAIN

ESCATRÓN II - PEAKER IMASA 20570 SPAIN

GREAT KNOWLES LIGTHSOURCE BP 1000 SPAIN

NOE VALOREM 2160 France

Lassicourt VALOREM 14.256        France

Almeyda Acciona 58.516        Chile

Bonete II, III & IV Cobra 141.570      SPAIN

Wynwood Nextera 12.000        USA

Tricahue IM2 2.842         Chile

La  Solani l la Cobra 46.150        SPAIN

C. Regantes Mérida y GuadianaCian Obras y Servicios 2.420          SPAIN

Alzonne Valorem 3.240          France

Aloha Solar II Rec Solar 2.100          USA

ESPLENDOR & PALABRA Hanwha Q CELLS 39.800        SPAIN

C.RR. Val le Inferior Powen 6.708          SPAIN

Escatrón I Cobra 159.720      SPAIN

La Manga METKA-EGN 3.000          SPAIN

Lapetus Swinerton Builders 117.810      USA

Aguascal ientes OPDE 34.210        MEXICO

Andalucia  II OPDE 93.300        MEXICO

Huntinton Solaer 6.330            UK

INVERSORES 1500V INSTALADOS EN TODO EL MUNDO



Presentación comercial

FREEMAQ DC/DC – Convertidor bidireccional DC/DC

• Diseñado para maximizar los beneficios de plantas solares a gran escala con un enfoque de almacenamiento.

• Producto de tecnología de vanguardia capaz de reducir CAPEX evitando la instalación de una estación adicional 

con un transformador de MT dedicado. 

• Solución modular para exteriores desde 500 kW hasta 3000 kW. 

• Totalmente compatible con diferentes tecnologías de baterías y fabricantes.

• Rango de tensión hasta 1500 Vdc y la más alta eficiencia en el mercado. 

• Funciones: Energy shifting, Ramp control rate, Frequency response, Clipping energy recovery.



Presentación comercial

FREEMAQ DC/DC

Diseño modular

Su diseño modular único proporciona la flexibilidad necesaria para diseñar su proyecto, eligiendo la cantidad 

de energía de almacenamiento entregada, de acuerdo con los requisitos específicos de la red.

…………

• Maximiza los beneficios de los proyectos solares más de almacenamiento.

• 500 kW a 3000 kW.

• 1500 Vdc.

• Compatible con todas las tecnologías de batería.

• Múltiples funciones de soporte de red dinámica y de alimentación.
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FREEMAQ DC/DC

Configuración

Conexiones Potencia

Comunicaciones de planta

Comunicación controlador de red
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NUEVO ENFOQUE - Inversor acoplado DC para PV + almacenamiento

• El convertidor de CC/CC bidireccional controla el flujo hacia/desde la batería.

• Puede utilizar el exceso de energía de la matriz fotovoltaica para la carga.

• Capture energía fotovoltaica recortada en los sitios existentes. Posibilidad de retroadaptación.

Eficiencia del sistema

Cargando

98.8%

Descargando

98.9 x 98.8 x 99: 96.74%

Roundtrip*

95.58%

*No se incluye la eficiencia de la batería.

FREEMAQ DC/DC
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Potencia AC : 2MW

Localización: USA

Solución: Freemaq DC/DC

Puesta en marcha: Q2 2018

Referencias DC/DC

CITRUS
FREEMAQ DC/DC
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Customer Country Plant Product  Power (kVA) 

NEXTERA USA PIMA Freesun HEC-US15 PCS 10750

NEXTERA USA WYMAN ENERGY CENTER (in Casco Bay) Freesun HEC-US15 PCS 19120

NEXTERA USA CITRUS DC/DC Converter 2000

FLUENCE ENERGY USA DC:DC CONVERTER DC/DC Converter 500

IHI Energy Storage USA
Braintree Electric Light Department BELD (with 

Borrego Solar)
Freemaq PCS 2000

IHI Energy Storage USA AMP - Maple Leaf Freemaq PCS 1782

IHI Energy Storage USA Nova Cold Freemaq PCS 1061

AES AUSTRALIA BALLARAT Freemaq PCS 30600

NEXTERA USA CASA MESA Freemaq PCS 1200

ENERGY SPS USA Northbridge Freemaq PCS 1500

RES USA Vista PECS Series 4500

NEXTERA USA Moderna Therapeutics Energy Storag Freemaq PCS 1320

NEC Energy Solutions, IncUSA DC-DC Converter DC/DC Converter 500

IHI Energy Storage USA Partridgeville Freemaq PCS 2610

NEC Energy Solutions, IncUSA Happy Hollow (Winchendom) Freemaq PCS 1650

FLUENCE UK Freemaq PCS - Ashfordby / Percival / Vauhall Freemaq PCS 63072

RES USA San Antonio Storage Freemaq PCSK 15880

PE NZ AUSTRALIA Freemaq STATCOM + MV TR – STATCOMS range Freemaq Statcom 2550

FLUENCE AUSTRALIA Lincoln Gap Freemaq PCS 10800

REFERENCIAS ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Y CALIDAD DE RED
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Customer Country Project Product  Power (kVA) 

NEC Energy Solutions USA Wilmarth Freemaq PCS 2310

FLUENCE
REPÚBLICA 

DOMINICANA
Itabo Freemaq PCS 7920

IHI Energy Storage USA UMASS Freemaq PCS 1320

IHI Energy Storage USA Sunrise Freemaq PCS 990

IHI Energy Storage USA Purnell Freemaq PCS 990

NEC Energy Solutions USA Springbok DC/DC Converter 1500

IHI Energy Storage USA Aryzta (Ancaster) Freemaq PCSK 2500

IHI Energy Storage USA Ball Packing Freemaq PCSK 5000

IHI Energy Storage USA Aryzta (Brantford) Freemaq PCSK 5000

IHI Energy Storage USA Cargill London (Meter 1) Freemaq PCS 1245

IHI Energy Storage USA Cargill London (Meter 2) Freemaq PCS 1245

IHI Energy Storage USA Conestoga Meats Freemaq PCSK 2500

IHI Energy Storage USA Supremex Etobicoke Freemaq PCS 935

IHI Energy Storage USA Supremex Mississauga Freemaq PCS 935

IHI Energy Storage USA Breckenridge Freemaq PCS 2310

First Solar USA Teco Big- Bend Freemaq PCSK 12600

REFERENCIAS ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Y CALIDAD DE RED
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NUBE – CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

NUBE STATION

250kW – 500kW

50 – 500Vdc

NUBE STATION PLUS

1000kW / 1500kW / 2000kW

150 – 1000Vdc

NUBE 50

50kW

50 – 500Vdc

NUBE WALL / CITY

Hasta 2 x 22kW 400Vac (IEC)

Hasta 2 x 7,7kW 240Vac (US)
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NUBE WALL
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NUBE CITY
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NUBE 50
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NUBE STATION
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APLICACIONES 



Configuraciones posibles de uso
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Power On Support

Filosofía de orientación al cliente.

Apoyo de ingeniería

3 años de garantía incluyendo monitorización

24/7 Atención al cliente

24/7 Asistencia on-site

Garantía de repuestos

Cursos de formación






