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LOGO EMPRESA FRIGORISTA
EMPRESA ASOCIADA A

	[bookmark: _Hlk152501022]Razón social Empresa Frigorista
	

	NIF Empresa Frigorista
	
	N.º RII
	

	Sede social/dirección empresa
	

	Provincia
	-	Municipio
	
	CP
	

	Nº de Registro de la Instalación
	
	Año de construcción
	

	Marca
	
	Modelo
	
	N.º de serie
	

	Refrigerante
	
	Clase de Seguridad
	-	-	Carga (kg)
	

	PMS sector de alta (bar)
	
	PMS sector de baja (bar)
	

	DATOS ELÉCTRICOS

	Razón social Empresa Baja Tensión
	

	NIF Empresa Baja Tensión
	
	N.º RII
	

	Sede social/dirección empresa
	

	Provincia
	-	Municipio
	
	CP
	

	Potencia eléctrica (kW)
	
	Tensión de suministro (V)
	-	Suministro
	-
	Calibre interruptor general (A)
	
	Tipo de interruptor
	Tetrapolar
	Revisiones e inspecciones 

	Próxima revisión
	
	Próxima inspección
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	Próxima revisión
	
	Próxima inspección
	
	
	

	Próxima revisión
	
	Próxima inspección
	
	
	

	Próxima revisión
	
	Próxima inspección
	
	
	

	Próxima revisión
	
	Próxima inspección
	
	
	


Instrucciones:
1. El número de Registro Industrial se puede obtener por internet a través del CIF de la empresa, en la sede electrónica del Ministerio de Industria, posee una codificación como se muestra a continuación: NN-B-XXX-ZZZZZZZ, dónde:
a. NN: Corresponde a la Comunidad Autónoma, variando entre 01 y 19.
b. B: Corresponde a la división B del Registro Integrado Industrial.
c. XXX: Numeración compuesta por una D o una E y 2 números que codifican la actividad y el nivel de empresa.
d. ZZZZZZZZ: 8 dígitos identificativos unívocos.
2. El refrigerante debe indicarse siguiendo la codificación del RSIF: R-32, R-410A, R-404A, etc.
3. El marcado CE únicamente se pondrá únicamente si es de aplicación, ver IF-10, PUNTO 1.1.1
4. Para la próxima revisión o inspección deberá indicarse en formato numérico siguiendo, en caso de que la instalación no requiera inspección periódica o en su caso se indicará que está exenta de inspección periódica: MM-AAAA / EXENTA
5. Para las instalaciones en sala de máquinas se debe realizar la etiqueta en un soporte metálico resistente a las condiciones de dicha sala y para el resto de instalaciones se podrá emplear una etiqueta autoadhesiva indeleble.
6. Para refrigerantes A2L, A2, A3, B2L, B2 y B3 se deberá incluir el pictograma de inflamabilidad conforme a la UNE ISO 7010 con un tamaño mínimo de 30 mm.

image1.jpeg
Ce




image2.png




image3.png




